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<i,Que es el motor Stirling? 



El motor Stirling en una maquina termica 
pero a diferencia de un motor de 
combustion interna, la fuente de energfa 
se aplica de forma externa, mientras que 
en un motor de gasolina o diesel la 
energfa proviene de explosiones que 
ocurren dentro de la maquina, el motor 
Stirling requiere una fuente de calor 
externa, dicho calor puede ser obtenido 
por diferentes medios como una 
combustion o aprovechando la energfa 
termo solar. 
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Historia 



El Motor Stirling fue inventado en 
1816 por Robert Stirling, algunos 
historiadores creen que sus 
esfuerzos con esta maquina 
provenian de la preocupacion por los 
trabajadores que perecian operando 
maquinas de vapor. Debido a la baja 
resistencia de los materiales 
utilizados para construir las calderas 
estas frecuentemente explotaban, 
con resultados devastadores. 
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Presuntamente el reverendo Stirling invento un remplazo 
mas seguro (y mas eficiente) de las maquinas de vapor 
para salvar vidas y mejorar las condiciones de los 
trabajadores, esta idea es un tanto romantica. Lo que es 
seguro, es que el motor Stirling no puede explotar porque 
su presion no se eleva hasta ese nivel, si la fuente de calor 
falla la maquina simplemente se detiene. 



La implementation mejor documentada de estos esfuerzos 
fue en la "com pah fa fundidora Dundee", donde James 
Stirling (hermano del inventor) era empleado. James fue un 
gran ingeniero y una fuerza motriz en la implementation y 
perfection del motor Stirling. 



Bajo su direction (y presumiblemente su diseho), en la 
fundidora se construyo una maquina con un enorme piston 
doble action, con 2 secciones calentadoras/disipadoras. 
Este motor impulso la fundidora por varios ahos hasta que 
salio de operation por fallas en la resistencia de los 
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Composition 



La configuration mas basica de un motor Stirling consiste 
de 2 pistones cada uno con su propio cilindro (a veces es 
mas facil utilizar un solo tubo con las cabezas de los 
pistones encontradas). Entre las dos cabezas de los 
pistones se encuentran "el calentador", "el enfriador" y "el 
regenerador" . 
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Composition 



El regenerador se situa en el centro del tubo, mientras que 
el calentador se coloca entre uno de los pistones y el 
regenerador, el enfriador se coloca entre el piston restante y 
el regenerador. A la seccion que tiene el calentador se le 
denomina "camara de expansion" y la seccion con el 
enfriador se le conoce como "camara de compresion; estos 
dos calaran son rellenados con un gas, que puede ser 
Nitrogeno, Helio o incluso Aire por supuesto el gas utilizado 
determina la eficiencia del motor. 
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Funcionamiento 



Inicia cuando el calentador y el enfriador llegan a 
temperaturas apropiadas. El gas atraido entre los dos 
pistones es empujado por el piston de compresion, a traves 
del "regenerador" donde se calienta hasta llegar a la 
temperatura maxima, por lo que el gas se expande en el 
camara de expansion y esto genera el movimiento del piston 
de expansion y de esa manera obtenemos un movimiento 
lineal, que se puede transformar en un movimiento rotatorio 
utilizando un mecanismo biela-manivela. El piston de 
compresion sigue empujando hasta que termina de empujar 
todo el gas por el circuito termico. "calentador, enfriador, 
regenerador". 



Funcionamiento 



Una vez que el piston de expansion alcanza su posicion 
extrema, el mecanismo, al que ambos pistones estan 
conectados, empieza a mover el piston de expansion hacia 
en la otra direction empujando el aire caliente a traves del 
calentador, despues por el regenerador y finalmente al 
enfriador, donde comienza a enfriarse y a contraerse. El 
piston de compresion se aleja del regenerador mientras que 
el piston de expansion se acerca al mismo, forzando el gas 
sobre el regenerador hacia la camara de compresion, todo 
esto sin comprimir el gas. 
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Funcionamiento 



El movimiendo continua hasta que el piston de compresion esta 
en su position extrema y el piston de de expansion hasta 
adelante, casi tocando el circuito termico. En este punto el arreglo 
mecanico mueve los pistones a la vez pero debido al mismo 
mecanismo los pistones se mueven a diferentes velocidades, el 
piston de expansion se mueve muy lentamente mientras que el 
piston de compresion mueve de forma rapida hacia el circuito 
termico, esto comprime el gas dentro del regenerador. 

Esto ocasiona que se reinicie el sistema cerrando el circulo e 
iniciando todo de nuevo. , — ^ 
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Situacion actual 



Existen varias aplicaciones industriales pero sin duda la 
mas destaca es de la "plataforma solar de Almeria" 
donde varios de estos equipos ya estan instalados 
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El motor Stirling es una maquina termica muy eficiente, 
la posibilidad de utilizar el Sol como fuente de energia 
nos permite generar energia electrica limpia, con nula 
production de Gases de Efecto Invernadero. 



La Termo-electrica de Almena demuestra la viabilidad de 
estos proyectos y nos brinda un entorno favorable para 
las Energias Renovables. 
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